Приложение № 2

 к тендерной документации

Техническая спецификация
ЛОТ№1
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники 
(далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Инфузомат


	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения
	Инфузионный волюметрический насос 

	3
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие


Условия эксплуатации 
Температура 
Относительная влажность
Атм

	сферное давление

	   
+10⁰ С…+40⁰ С
30%...90% (без конденсата)
0,54 … 1,06 бар


	Условия хранения
Температура 
Относительная влажность
Атмосферное давление

	
-20⁰С… +55⁰С
20%...90% (без конденсата)
0,5…1,06 бар



Гибкая модульная система дл

	 предварительной и лёгкой транспортировки

	
	Интерфейс 

	Коннектор для подключения к электросети
Порт для соединительного кабеля 12В и вызова персонала.
Инфракрасный порт для коммуникации со станцией и для сервисных целей. 


	Размер Ш х В х Г/Вес 

	290 х 98 х 220 мм / 1.9 кг (включая зажим для штатива компакт плюс)


	Прочный дизайн 

	Защита от падений благодаря ударопрочному корпусу


	Встроенная ручка

	Для транспортировки как одного, так и до трёх сложенных в паз насосов


	Технические характеристики   


	Расходный материал

	Infusomat plus line  (оригинальные инфузионные линии различных вариантов исполнения)


	Установка объёма

	Предварительный выбор объёма 0,1 мл - 9,999 мл с шагом 0,01 мл/ч


	Погрешности скорости инфузии

	±5 % в соответствии с IEC/EN 60601-2-24


	Данные о препарате 
	  - Отображает название лекарственного средства до 34 символов
  - Катагория «Tall man» для введения лекарственного средства
  - Концентрация в дозированных единицах (например, xx мг в 50 мл)
  - Значение по умолчанию для непрерывной скорости в мл/ч и в стандартной дозировке
  - Softlimit (мягкие ограничения) для макс. или мин. расход/дозировка с предупреждением при превышении заданных порогов.
  - Hardlimit (жесткие ограничения) для макс. или мин. скорость потока/дозировка, которая не может быть превышена и блокируется насосом
 - Softlimit для макс. или мин. болюс /скорость с предупреждением при превышении
 - Hardlimit для макс. или мин. болюс количество/скорость болюса, которые не могут быть превышены и отброшены насосом
 - Уровень давления настраивается для каждого отдельного препарата 

- Выбор разных цветов для одного препарата (8 цветов)


	Интегрированная библиотека лекарств:
	  - одна и та же библиотека лекарств может загружаться одновременно через один интерфейс на станции до 18 инфузионных насосов в системе с внешним оборудованием. 
- В насосе можно использовать до 3000 препаратов

- До 10 концентраций для каждого лекарства
- Лекарства можно разделить на 30 категорий
- Лекарства можно разделить на 15 профилей пациентов
- Обновление: возможность через централизованную загрузку


	Болюсное введение 

	1-1200 мл/ч


	Установка объема

	0,1 мл – 9,999 мл с шагом 0,01 мл


	Установка времени 

	00:00:01 – 99:59:59 (ч:м:с)


	Расчет скорости

	Автоматический расчёт при вводе объёма и времени инфузии


	Защита от свободного потока

	Две системы контроля – встроенные в насос и в систему


	Автоматический расчёт дозы  
	Автоматический расчет скорости при вводе дозы 
в мг, мкг, нг, МЕ, мЭкв, ммоль или ккал, весе, площади поверхности тела


	Автоматический расчет дозы в мин./ в час / в сутки 

	Например, мг/кг/мин, мг/кг/ч, мг/кг/24 ч с автоматическим расчётом скорости болюса для болюсной инфузии


	Скорость инфузии в режиме KVO
	Скорость: ≥ 10 мл / ч: скорость KOR 3 мл / ч
Скорость: <10 мл / ч: скорость KOR 1 мл / ч
Скорость: <1 мл / ч: скорость KOR = скорости заданной в сервисной программе 
(заводская скорость по умолчанию 0,1 мл /ч) или текущая скорость, если она ниже

	Кнопка аварийного отключения

	Активируется одним нажатием 


	Функция ограничения введения лекарственных средств (наркотические, анестетики, и т.д.)

	При превышение фиксированных пороговых значений включается функция жестких и мягких ограничений. 
(система снижения ошибок дозирования (ERS))


	Введения препаратов по заданным профилям

	Режим ускорения и замедления, 3 фазы 
Программируемый режим


	Ночной режим 

	Яркость экрана от 1 до 9
Звук от 1 до 9

автоматический переход в ночной режим при заданном параметре


	Режим Пауза

	Активация одной кнопкой (кратковременное нажатие кнопки ВКЛ/ВЫКЛ)


	Память

	1000 записей журнала 
При необходимости, следующие записи вносятся поверх самых старых 
100 событий системной диагностики
При выключении прибора и извлечении батареи записи сохраняются 


	Список Лекарств 

	До 3000 лекарств, включая все параметры до 30 категорий.
Для предупреждения ошибок возможен выбор мягких и жестких ограничений дозирования лекарства


	Параметры препаратов, доступные в программе насоса

	Название концентрации. Скорость по умолчанию, мин., макс., дозировка по умолчанию, мин., макс. параметры болюса по умолчанию, мин., макс.


	Нуриетивная терапия

	Только парентеральное питание может быть использовано


	Интерфейс пользователя  


	Инфузионные профили

	Продлённая инфузия, поступательное ускорение/замедление, прерывистое введение, программируемый режим


	Меню пользователя

	возможность выбора на русском языке


	Экран - Дисплей 

	Цветная активная матрица, высокое разрешение 2,4" TFT, 240x320 пикселей, 262 000 цветов. Дисплей можно читать под углом 800. Работа от сети и аккумулятора (регулируемый). Путеводители


	Информация, отображаемая на дисплее 

	  - Режим (Run, Stop, Alarm и т. д.)
  - Название препарата с макс. 34 символа 
  - Все параметры, описанные в библиотеке лекарственных средств
  - Все операционные аварийные сигналы
  - Раздельный расход и болюс
  - Время инфузии 
  - Остаточный объем для инфузии
  - Оставшееся время текущей инфузии
  - Параметры дозы (концентрация, единица измерения, вес пациента и т.д.)
  - Заряд батареи
  - Последний болюс


	Система безопасности 



Насос обеспечивает контроль магистрали и, тем самым, защиту от тока жидкости при смене расходных мате

	иалов

	
	Предел окклюзионного давления 9 уровней.

	Аварийное давление окклюзии 9 уровней от 1,2 бар ± 0,2 бар. Болюс после окклюзии автоматически уменьшается. 
Значение давления уровня сигнала тревоги
1) 0,067 бар (50 мм рт.ст.)

2) 0,133 бар (100 мм рт.ст.)

3) 0,200 бар (150 мм рт.ст.)

4) 0,300 бар (225 мм рт.ст.)

5) 0,400 бар (300 мм рт.ст.)

6) 0,500 бар (375 мм рт.ст.)

7) 0,700 бар (525 мм рт.ст.)

8) 0,900 бар (675 мм рт.ст.)

9) 1,000 бар (750 мм рт.ст.)


	Макс. Объем болюса после сокращения болюса

	≤0.2 мл

	Сигнал тревоги при отклонении дозировки

	При неправильном введении до 1 мл макс. Из-за некорректной работы насоса, насос автоматически выключается


	Снижение скорости 

	Автоматическое снижение скорости инфузии при подаче сигнала тревоги


	Блок данных

	Блокировка устройства путём нажатия и удерживания кнопки меню несколько секунд, разблокировка аналогична 


	Индикация сигналов тревоги

	Оптический сигнал тревоги с текстовой информацией и цветовой индикацией. Двухканальный звуковой сигнал для максимальной защиты. Звуковой сигнал для выбранных препаратов 


	Датчик воздуха 

	Техническая чувствительность: Детекция пузырьков воздуха ≥ 0,01 мл 

Активация сигнала тревоги: Размер одиночного пузырька воздуха: 0,02 – 0,3 мл при скорости не более 1,5 мл/ч (аккумулируемый объем за 1 час, размер пузырьков воздуха 0,01 мл)


	Сигналы тревоги 

	Сигналы тревоги:

- оптическая и акустическая сигнализация с помощью экранного справочного текста

- сообщения о тревогах и тревогах в тексте
- Приоритет тревоги с категориями наркотиков во время тревоги

- Текст справки
Предварительные сигналы:
- о состоянии батареи
- Время 
- Объем
- переход в режим KVO
Сигналы:
- Батарея разряжена

- В приборе нет батареи
- заданный Объем достигнут
- Время ожидания истекло
- Давление в системе слишком велико
- Окончание KVO
- Воздушный пузырек/аккумулированный воздух

- Тест на окклюзию не пройден

- Входное давление
- Дверца насоса открыта
- Система неправильно или не установлена
- Откалибровать устройство 
- Название препарата, видимое в аварийном режиме
Технические сигналы:
Параметры или ограничения, зависящие от устройства:
- Расход
- Болюс
- Объем болюса
- Персонал
- Время предварительной тревоги


	Функция "Антиболюс"

	Функция доступна по умолчанию 


	Система питания 


	Питание от сети

	100-240 В, 50-60 Гц, подключение через кабель питания или станцию 12 В постоянного тока 12 В интерфейсный кабель CP, 10 ВА тип


	Внешний низковольтный источник 

	12 В постоянного тока; или станция 


	Тип аккумулятора

	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор, простая и быстрая смена без необходимости вскрытия прибора


	Время автономной работы

	Около 6 ч при скорости 25 мл/ч
Потребляемая мощность <20 Вт 


	Зарядка аккумулятора

	Автоматическая подзарядка при подключении к сети - время полной зарядки около 3 часов


	Комплектация прибора 

	- Насос (прибор)

- Встроенная ручка

- Встроенная батарея

- Зажим для горизонтального и вертикального монтажа на всех стандартных IV полюсах и системах настенного монтажа для транспортировки 

- Инструкция на русском и казахском языках


	Отчет и интерфейсы 


	История о инфузии 

	 - Хранение и применение последних 1000 событий в интерфейсе и сервисном меню в режиме реального времени 

 - Внутренняя память насоса для сохранения историй об инфузии
 - История доступна всем пользователям насоса


	Полностью автоматический контроль всех функций, связанных с безопасностью, через двухканальную микропроцессорную систему

	Обновление программного обеспечения через
  - USB-адаптер питания - одновременно до 18 насосов (в стыковочной системе). Три инфузионных насоса стыкуются и устанавливаются без дополнительных принадлежностей. Устройства, стыкуются и устанавливаются с подключением и без подключения к специальной докинг системе

Универсальный зажим для горизонтального и вертикального монтажа на всех стандартных IV полюсах и системах настенного монтажа для транспортировки
Волюметрический насос может использоваться автономно
Возможность установки устройства без дополнительных инструментов 


	Типы Интерфейсов

	Разъем для сетевого напряжения
Порт аксессуаров для интерфейсного кабеля 12 В CP и вызов персонала инфракрасный для связи на станции и для оказания услуг


	Настройка 

	Конфигурация Меню Пуск и набора функций через сервисную компьютерную программу


	Обновление ПО

	Через интерфейс USB (без открытия приборов) или централизованно в соединении со станцией



	
	1 шт

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Подробная инструкция по эксплуатации и обслуживанию на русском и казахском языках

	5
	Условия осуществления поставки МТ 

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)
	DDP КГП «Многопрофильная больница города Жезказган» управления здравоохранения Карагандинской области

	6
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	120 календарных дней

	7
	Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МТ;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий


ЛОТ №2
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Открытая реанимационная система/обогреватель для новорожденных 

	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения
	Открытая реанимационная система/обогреватель для новорожденных 

	3
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Обогреватель, Мобильная тумба фиксированной высоты, Ложе пациента с механизмом регулировки угла наклона, включая Пылезащитный чехол, Боковые рельсы (2 шт.), матрац, шнур электропитания
	Обогреватель: источник лучистого тепла с возможностью поворота вправо/влево. Угол вращения купола не менее чем до 170 градусов: 85 градусов в левую и правую стороны от центрального положения.

Удобный и четкий дисплей с яркими цифровыми индикаторами текущих параметров и сообщениями о тревогах.

Режимы контроля температуры: Автоматический и Ручной. Диапазон отображения температуры кожи: не менее 30.0 – 42.0 градусов С (Точность: ± 0.3 градуса С). Диапазон установки температуры кожи: не менее 34.0 – 38.0 градусов С (с шагом 0.1 градус С). Диапазон установки выходной мощности обогревателя: 0 – 100% (с шагом 5%). Индикация выходной мощности обогревателя отображается по 10 уровням. Мощность обогревателя: 500 Вт. Мощность нагревания в режиме предварительного нагрева: 24 мВт/см2 (выходная мощность 100%); 6 мВт/см2 (выходная мощность 30%). 

При установке в ручном режиме мощности обогревателя 35% и более должна срабатывать тревога «проверь ребенка» каждые 15 минут для исключения перегрева пациента.

Функция предварительного нагрева, позволяющая выполнять различные процедуры с новорожденным в теплых условиях сразу после рождения. 

Два режима встроенного таймера: апгар-таймер для четкой регистрации прошедшего с момента рождения времени и оценки по шкале Апгар и таймер первичных реанимационных действий. Диапазон отображения времени: 0 – 60 минут 00 секунд (с шагом 1 сек.). 

Система тревог для безопасности младенца. Тревоги в автоматическом режиме: Тревога установленной температуры ±1 градус; Тревога установленной температуры ± 0,5 градусов; Тревога датчика температуры кожи. Тревоги в ручном режиме: Тревога заданного обогрева; Тревога проверки ребенка; Тревога датчика температуры кожи. Общие тревоги: Тревога сбоя системы; Тревога сбоя питания.

Встроенный источник освещения, интенсивность освещения: не менее 600 Люкс. 

Обогреватель имеет две ручки для удобства выполнения манипуляций.

Технические характеристики: Напряжение: 220-230В переменного тока. Потребляемая мощность: 700 ВА. Частота: 50/60 Гц. Класс безопасности: оборудование Класса 1. Степень защиты: Тип BF. Режим работы: Непрерывная работа.
Мобильная тумба фиксированной высоты. Застеклённый шкафчик для хранения принадлежностей и расходных материалов под ложем пациента. Шкафчик изготовлен из высокопрочной стали с нанесенным высококачественным покрытием, устойчивым к деформациям, износу и механическим повреждениям, что позволяет безопасно перемещать аппарат внутри помещения, а также обеспечивает простоту и эффективность чистки и дезинфекции. Мобильное основание на 4-х сдвоенных колесах, оснащенных блокирующими стопорами. Доступ к содержимому возможен с двух сторон тумбы.
Ложе пациента с прозрачными откидными стенками, обеспечивающими удобный доступ к ребенку. Доступ к новорожденному возможен с 4 сторон системы. Передняя и боковые стенки полностью открываются бесшумно и без лишних прикосновений благодаря наличию ротационных амортизаторов.

Гидравлическая регулировка угла наклона ложа от +13 до -13 градусов.

Порт для рентген кассеты и рентгенопрозрачное ложе пациента, позволяющие проводить рентгенологическое обследование новорожденного. Установка поддона для рентген кассеты возможна с трех сторон платформы. Максимально допустимая нагрузка на ложе 10 кг.

Наличие на задней стенке платформы портов для подведения шлангов и кабелей 3 шт.

Наличие чехла для защиты ложа от пыли после обработки или в период, когда аппарат не используется.
Две встроенные специальные вертикальные боковые рельсы для удобного крепления специализированного дополнительного оборудования. Возможность крепления дополнительного оборудования с трех сторон каждой рельсы для удобства расположения и эксплуатации медицинским персоналом. Максимальная нагрузка на 1 рельсу 20 кг.
Матрац на уровне не более 900 мм от уровня пола.

Наличие кабеля для электропитания. Стандартная вилка.
Габариты: не менее 1,060х608х1,870 мм. Вес: не более 96 кг.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Осветительная лампа 
	В комплекте аппарата должна быть предусмотрена лампа для дополнительного освещения при осмотре. Бесконтактная активация. Источник света – LED (светодиодная) лампа. Освещенность: регулируемое не менее чем от 500 до 2000 Lux.  Срок службы: не менее 10000 часов. Лампа должна крепиться на боковую рельсу и имеет возможность устанавливаться в различных положениях и на различном расстоянии от ложа пациента. Наличие кабеля питания. Параметры электропитания: AC100 – 240 V. Габариты: диаметр 55 × 250 (Г)× 870 (В) мм. Вес лампы: не более 1,6 кг.
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Датчик температуры кожи многоразовый (желтый), размер 5 мм
	Датчик температуры кожи многоразовый: желтый, размером 5 мм. Для мониторирования температуры пациента.
	1 шт.

	4
	Условия осуществления поставки МТ 

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP КГП «Многопрофильная больница города Жезказган» УЗ Карагандинской области

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	90 календарных дней

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание не менее МТ 37 месяцев.

 Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МТ;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий


ЛОТ №3

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Инкубатор гибридного типа для реанимации и интенсивной терапии новорожденных 

	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения
	Инкубатор гибридного типа для реанимации и интенсивной терапии новорожденных 

	3
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Основной блок инкубатора, включая Подъемная стойка с раздельными педалями управления; Подъемный механизм купола; Сенсорный модуль; Обогреватель; Увлажнитель в комплекте с камерой; Транспортировочная ручка; Матрац; TFT-ЖК дисплей с фиксатором и держателем; Шнур электропитания
	Инкубатор должен включать в себя: Подъемную стойку с раздельными педалями управления; Сенсорный модуль; TFT-ЖК дисплей с фиксатором и держателем; Обогреватель; Увлажнитель в комплекте с камерой. Купол инкубатора должен быть специальной формы со скошенными углами для удобной визуализации за ребёнком из любого положения. Наличие функции электрического подъема/опускания купола. Наличие кнопок регулирования высоты купола с двух сторон. Автоматическая остановка движения купола при обнаружении каких-либо препятствий. Система циркуляции воздуха должна обеспечивать постоянное движение теплого воздуха и равномерное распределение температуры воздуха внутри инкубатора, а также сводить к минимуму конвекционную потерю тепла у новорожденного, обогревая внутренние двойные стенки колпака. Скорость движения воздуха: не менее 10 см/сек. 

Наличие функции тренделенбурга / антитренделенбурга платформы матраца. Регулировка угла наклона должна осуществляться при помощи механического регулятора в диапазоне не менее чем до 13 градусов. Платформа матраца должна выдвигаться в обе стороны. Платформа матраца иметь четыре боковых ограждения, два из которых (головной и ножной) должны иметь специальные порты доступа для подведения трубок и шлангов. С любой стороны платформы должна быть возможность устанавливать держатель контура пациента (при проведении процедуры ИВЛ). Инкубатор должен иметь две боковые панели с двойными стенками для обеспечения полного доступа с обеих сторон, для проведения манипуляции одновременно двумя операторами/врачами специалистами. Боковые панели доступа должны полностью открываться плавно и бесшумно на 180 градусов, за счет наличия ротационных амортизаторов. Боковые панели доступа должны иметь механизм двойной блокировки замков для повышенной безопасности новорожденного. Количество портов доступа: не менее 5 шт. с возможностью открытия персоналом локтевым касанием. Фиксаторы портов доступа. Дополнительные порты доступа для подведения трубок и шлангов: не менее 9 шт.  Меню инкубатора должно быть русифицировано. Поддон для рентген кассеты с возможностью проведения рентгеновского обследования, не извлекая новорожденного из инкубатора. Извлечение рентген кассеты осуществляется должно осуществляться без открытия панелей доступа, внешний доступ с обеих сторон инкубатора. Наличие электростатического фильтр для очистки воздуха. Загрязненность фильтра должна просматриваться через прозрачное окошечко. Замена фильтра должна осуществляться без применения дополнительных инструментов. Автоматическое напоминание о смене фильтра должно появляться на дисплее через каждые 3 месяца работы. Два режима работы: режим инкубатора и режим открытой реанимационной системы. Автоматическое переключение дисплея при смене режима работы.

Управление температурой в режиме инкубатора: Ручной контроль /Серво-контроль (автоматический). Диапазон установки температуры кожи при автоматическом управлении: не менее 34,0-37,5 градусов C (режим отключенной автоматики: не менее 37,6-38,0 градусов C). Диапазон установки температуры воздуха в инкубаторе при ручном управлении: не менее 23,0-37,0 градусов C (режим отключенной автоматики: не менее 37,1-39,0 градусов C). Диапазон отображения температуры кожи: не менее 30,0-42,0 градусов C, точность: ±0,3 градуса C. Диапазон отображения температуры воздуха в инкубаторе: не менее 20,0-42,0 градусов C, точность: ±0,3 градуса C. Мощность нагревателя: в диапазоне не менее 0-100% (10 уровней). Время подогрева: ≤60 мин при окружающей температуре 25 градусов C. Управление температурой в режиме открытой реанимационной системы: Ручной контроль /Серво-контроль (автоматический). Мощность нагревателя: 500 Вт. Диапазон отображения температуры кожи: не менее 30,0-42,0 градусов С (погрешность ±0,3 градуса С). Диапазон установки температуры кожи: не менее 34,0-37,5 градусов С (режим отключенной автоматики: не менее 37,6-38,0 градусов C). Наличие индикатора мощности обогревателя 0–100% (в 10 уровнях). Диапазон настроек мощности нагревателя: не менее 0–100% (с шагом не более 5%). Индикация оставшегося времени обогрева. Режим тревоги: Заданная температура; проверка ребенка; датчик температуры кожи. Наличие двух режимов встроенного таймера (режим открытой реанимационной системы): апгар-таймер для четкой регистрации прошедшего с момента рождения времени и оценки по шкале Апгар и таймер первичных реанимационных действий. Диапазон отображения времени: 0–60 минут 00 секунд (с шагом 1 сек.). Управление влажностью в режиме инкубатора: Серво-контроль (автоматический). Камера влажности кассетного типа должна быть полностью извлекаемая. Наличие не менее двух датчиков влажности для определения аварийного уровня воды в камере влажности «Почти пустой» и «Пустой». Автоматическая активация функции увлажнения. Автоматический контроль уровня влажности внутри инкубатора. Диапазон установки: не менее  40-95% RH (с шагом 1%). Диапазон отображения: 15-99% RH. Точность: ±10%. Длительность увлажнения без добавления воды: не менее 8 часов. Максимальная влажность: ≥90% (при окружающей влажности 50% RH, окружающей температуре 25 градусов C, установке температуры воздуха в инкубаторе 37°C). Необходима подача сигнала тревоги: датчик влажности, низкий уровень воды, нет воды, нет камеры влажности, заданная влажность.

Режим управления кислородом в режиме инкубатора: Серво-контроль (автоматический). Максимальная концентрация кислорода: не более 65% О2 (при скорости потока 10л/мин). Диапазон установки: не более 22-65% (с шагом 1%). Диапазон отображения: не менее 15-105%. Давление подачи кислорода: 294-490 КПа. Точность измерения: ±2% O2 (15-25%O2), ±3% O2 (25-100%O2). Калибровка: 21%O2. Возможность подачи сигнала тревоги: датчик кислорода, концентрация кислорода, поток кислорода, датчик кислорода не откалиброван. Уровень шума не должен превышать 41 Дб.

Мобильная стойка на 4 колесах оснащенная блокирующими стопорами. Электрическая регулировка высоты должна осуществляться при помощи двойной педали (вверх/вниз), расположенной с обеих сторон инкубатора. Высота должна регулироваться не менее чем на 40 см. Стойка инкубатора изготовлена из высокопрочной стали с нанесенным высококачественным покрытием, устойчивым к деформациям, износу и механическим повреждениям, что позволяет безопасно перемещать инкубатор внутри помещения, а также обеспечивает простоту и эффективность чистки и дезинфекции.

Инкубатор должен иметь сенсорный модуль, измеряющий влажность и температуру внутри инкубатора, полностью извлекаемый для дезинфекции.

Съемный внешний цветной сенсорный TFT-TouchScreen-ЖК дисплей: не менее      8.5 дюймов, 800 х 480 точек, 256 цветов, жидкокристаллический, на тонкопленочных транзисторах. Дисплей должен позволять докторам и медсестрам задавать нужные параметры, менять режим работы и получать числовую и графическую информацию об изменениях в показателях жизненно важных функций младенца и условий среды в инкубаторе. Возможность регулировки угла наклона дисплея вверх/вниз и вправо/влево для выбора более удобного положения. В дисплее должен быть датчик света, автоматически переключающий фон при смене освещения в режиме день/ночь. Возможность отображения параметров: температура воздуха, температура кожи (одновременное отображение 2 значений), относительная влажность, концентрация кислорода, мощность обогревателя, SpO2, частота пульса, вес пациента. Возможность настройки отображения трендов в течение 1, 3, 6, 12, 24 часов. Тренд кожной температуры, влажности, концентрации кислорода, мощности нагревателя, SpO2, 7-дневный тренд массы ребенка. Наличие двух специальных вертикальных боковых рельс для удобного крепления специализированного дополнительного оборудования. Каждая рельса способна выдерживать нагрузки не менее чем до 20 кг. В комплекте шнур электропитания.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Модуль SpO2 
	Встроенный пульсоксиметр с технологией Nellcor. Диапазон отображения SpO2: 1-100%. Точность (в диапазоне от 70-100%): ±3 единицы (во время покоя), ±3 единицы (во время активности), ±3 единицы (во время низкой перфузии). Период обновления: 1 секунда. Функция аварийных индикаторов: диапазон настроек: верхний предел: ОТКЛ. 50-99% (с шагом 1%), нижний предел: ОТКЛ. 45-95% (с шагом 1%). Диапазон отображения частоты пульса: 25-240 уд./мин. Точность (в диапазоне 24-240 уд./мин): ±3 единицы (во время покоя), ±5 единицы (во время активности),±3 единицы (во время низкой перфузии. Период обновления: 1 секунда. Функция аварийных индикаторов: диапазон настроек: верхний предел: ОТКЛ. 80-240 уд/мин (с шагом 5 уд/мин), нижний предел: ОТКЛ. 35-180 уд/мин (с шагом 5 уд/мин).
	1 шт.

	
	
	2
	Кабель пульсоксиметра (Nellcor)
	Многократного использования. Для соединения блока SPO2 с датчиком сатурации. Технология Nellcor. 
	1 шт.

	
	
	3
	Светозащитный чехол инкубатора
	Наличие специального свето - и звукозащитного покрывала, которое имеет в верхней части открываемое отверстие, совпадающее по размерам с основанием блока фототерапии.
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Датчик температуры кожи многоразовый: желтый, размер 5 мм 
	Датчик температуры кожи многоразовый: желтый, размером не более 5 мм. Для мониторирования температуры пациента. 
	1 шт.

	
	
	2
	Датчик температуры кожи многоразовый: белый, размер 10 мм
	Датчик температуры кожи многоразовый: белый, размером не менее 10 мм. Для мониторирования периферической температуры пациента.
	1 шт.

	
	
	3
	Датчик пульсоксиметрии Nellcor
	Датчик для взрослых и новорожденных предназначен для индивидуального использования при непрерывном неинвазивном мониторинге уровня насыщения артериальной крови кисло родом и частоты пульса у новорожденных весом менее 3 кг и взрослых весом более 40 кг. Предпочтительным местом установки у новорожденных является стопа. В качестве альтернативы можно использовать кисть.
	5 шт.

	
	
	4
	Фильтр электростатический
	Фильтр электростатический должен задерживать до 99% пыли и частиц размером от 0,1 микрон и обеспечивать идеально чистый воздух в инкубаторе.
	2 шт.

	4
	Условия осуществления поставки МТ 

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP КГП «Многопрофильная больница города Жезказган» УЗ Карагандинской области

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	90 календарных дней 

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание не менее МТ 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МТ;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий


ЛОТ №4
	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Стол операционный мобильный

	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения
	Не является средством измерения.

	3
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Основной блок:  включая: Пульт управления: ручной, Встроенная аккумуляторная батарея, Кабель электропитания
	Операционный стол с электромеханическими регулировками. 

Операционный стол представляет собой многофункциональную мобильную систему для хирургии. Возможность применения для всех основных хирургических процедур.

Функциональный компактный дизайн обеспечивает персоналу максимальный свободный доступ к пациенту в ходе операции. 

Рабочая поверхность: рентгенопрозрачная, электропроводящая, устойчивая к воздействию дезинфицирующих растворов.

Конструкция стола должна предусматривать возможность использования сопутствующей процессу аппаратуры: совместимость с флуорископической С-дугой.

Столешница 5-ти секционная: головная секция, спинная, тазовая и разделенная ножная секция.

Электрическая настройка высоты, положения тренделенбурга, антитренделенбурга, боковых наклонов, «0» положения.

Наличие центральной блокировки: обеспечение центральной блокировки 4-х сдвоенных колес (диаметром не менее 125 мм) расположенных со всех сторон стола, ножной педалью.

Основание стола прямоугольное. 

Наличие панели управления регулировок и настроек электрических функций, расположенной на подъемной колонне стола.

Наличие ручного переключателя с цветным дисплеем, отображающим манипуляции со столом и индикатором заряда батареи.

Возможность настройки параметров, как при помощи ручного переключателя, так и при помощи панели управления, находящейся на колоне.

Наличие матрацев эргономической формы сделанных из упругого эластичного материала.

Наличие в основании стола кнопки включения/отключения электропитания для заряда батареи. 

Наличие боковых перил шириной 25 мм для крепления дополнительного оборудования.

Рабочая поверхность стола, колонна и основание, включая боковые перила полностью изготовлены из нержавеющей стали.

Возможность легкого и быстрого отсоединения головной, ручной и ножных секций.

Возвращение в позицию «0» при нажатии соответствующей кнопки на пульте управления. 

Работа как от сети, так и от перезаряжаемой батареи. Уровень заряда отражается на дисплее пульта управления и на дисплее на колонне стола. Заряда хватает на 1 неделю обычной работы стола или 60 циклов движения каждой секции.

Наличие встроенного блока с предустановками для работы с беспроводным пультом управления.

Технические характеристики: 

Напряжение в сети переменного тока 220-240 VAC, 50 Гц; 

Тренделенбург / антитренделенбург не менее 30 градусов; 

Боковое отклонение, вправо и влево не менее чем на 20 градусов; 

Регулировка спинной секции: вверх не более чем на 70 градусов, вниз на 40 градусов; 

Регулировка высоты не менее чем от 780 до 1080 мм; 

Весовая нагрузка: не менее 200 кг; 

Длинна: не менее 2160 мм, ширина: не более 540 мм (не включая боковые перила); 

Толщина матрацев: не менее 60 мм; 

Вес стола: не более 170 кг.

пульт управления-ручной – наличие.

Аккумуляторная батарею – наличие. 

Кабель электропитания – наличие.
	1 шт.

	
	
	2
	Головная секция: большая
	Головная секция округленной формы с возможностью легкого и быстрого крепления / отсоединения к основному блоку.

Регулировка угла наклона головной секции осуществляется вручную, при помощи газовой пружины в диапазоне от -45 до +45 градусов.

Габариты головной секции: ширина 540 мм, длинна 300 мм.

Головная секция покрыта матрацами эргономичной формы, сделанными из упругого эластичного материала. Высота матраца: 60 мм.
	1 шт.

	
	
	3
	Ножная секция: регулируемая, разделенная двух секционная 
	Ножная секция: регулируемая, разделенная двух секционная с возможностью легкого и быстрого крепления / отсоединения к основному блоку.

Регулировка угла наклона ножной секции осуществляется вручную, при помощи газовой пружины в диапазоне от -90 до +25 градусов.

Габариты ножной секции: ширина 540 мм, длинна 660 мм.

Ножная секция покрыта матрацами эргономичной формы, сделанными из упругого эластичного материала. Высота матраца: 60 мм.
	2 шт.

	
	
	4
	Опоры для рук: вращающиеся
	Опоры для рук с фиксацией на боковых рельсах винтовыми механизмами без использования каких-либо инструментов. Возможность легкого и быстрого отсоединения опор.

Регулировка угла поворота по горизонтали: 180 градусов. Размер каждой секции: 600 x 165 мм. 

Опоры для рук покрыты матрацами эргономичной формы сделанными из упругого эластичного материала. Высота матраца: 60 мм. В комплекте с ремнями.
	2 шт.

	
	
	Дополнительные принадлежности:

	
	
	1
	Ремни-фиксаторы: для тела
	Ремень для фиксации тела или ног, с двумя фиксаторами, крепящимися на боковых рельсах. Размер не менее 2300 x 80 мм.
	1 шт.

	
	
	2
	Опоры для ног по Гопелю
	Опоры для ног по Гопелю с фиксаторами. Возможность регулировки как по высоте, так и углу наклона держателя и самой опоры.
	1 уп.

	4
	Условия осуществления поставки МТ 

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP КГП «Многопрофильная больница города Жезказган» УЗ Карагандинской области

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	90 календарных дней

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание не менее МТ 37 месяцев.

 Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МТ;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий


ЛОТ №5

	№ 

п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники 

(далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Аппарат фототерапии 

	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения
	Не является средством измерения

	3
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Облучатель
	Технические характеристики:

Светодиодный высокоэффективный аппарат фототерапии для проведения сеансов фототерапии у новорожденных и недоношенных младенцев световым потоком синего цвета спектрального диапазона от 450 нм до 475 нм с целью уменьшения процентного содержания билирубина в крови. Применяемые в аппарате сверхъяркие светодиоды обеспечивают высокую энергетическую освещенность облучаемой поверхности тела новорожденного – 1,8-2,4 мВт/см2. Размер облучаемой поверхности: 20 х 30 см. Максимально возможный уровень облучения: 2,6 мВт/см2. В зависимости от расстояния до облучаемой поверхности характеристики уровня излучения: 2,1 мВт/см2 на расстоянии 30 см, 1,9 мВт/см2 на расстоянии 35 см, 1,7 мВт/см2 на расстоянии 40 см.

Наличие возможности переключения аппарата в режим смотровой лампы (белый свет) одним нажатием кнопки. Интенсивность осветительной лампы белого света должна регулироваться в пределах не менее чем 500-2000 люкс. Аппарат имеет встроенные таймеры работы облучателя и работы лампы освещения, а также дисплей времени. Таймер облучения пациента: 0-99999 (с шагом 1 час). Таймер работы лампы освещения: 0-99999 (с шагом 1 час). Ресурс аппарата рассчитан не менее чем на 60 000 часов (при сохранении 70% стабильности светового потока), до 10000 часов (сохраняется 100% стабильности светового потока).

Наличие кнопки для переключения режимов фототерапии с режима низкоинтенсивного (15 мкВт / см2 / нм) до высокоинтенсивного (30 мкВт / см2 / нм), в соответствии с необходимыми требованиями для терапии ребенка.

Требования к источнику излучения: LED-Синие Светодиоды. Количество светодиодов синего света: не менее 16, белого света не менее 6 шт. Требования к диапазону длины волны: Пиковая длина волны 450-475 нм. Требования к уровню облучения: 1,8-2,4 мВт/см2 на расстоянии 30 см до зоны облучения. Требования к уровню шума: 60 dBA. Требования к энергопотреблению: 30 ВА. Требования к электропитанию: 100-240В, 50/60Гц.

Регулируемый держатель аппарата обеспечивает свободную настройку положения источника излучения относительно облучаемой поверхности.

Аппарат фототерапии крепится на мобильную стойку, оснащенную четырьмя сдвоенными колесами, диаметром не менее 75 мм. Все колеса имеют стопор. Общий вес стойки с держателем и облучателем не более 12 кг. Габариты: не менее 450 x 710 x 1 900 мм.
Держатель облучателя – наличие.

Стойка – наличие.

Шнур питания – наличие. 

Кабель питания 220В. Стандартная вилка.
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Глазная маска
	Маска для фототерапии многократного применения. Изготовлена из очень мягкого гипоаллергенного материала и состоит из двух частей для удобной подгонки по размеру головы. Внутренняя оправа очков маски плотно прилегает к наружным краям глазницы, снижая давление на глазное яблоко и позволяя ребенку свободно открывать и закрывать глаза. Размер SS. (диаметр головы 28 см).
	1 шт.

	
	
	2
	Глазная маска
	Маска для фототерапии многократного применения. Изготовлена из очень мягкого гипоаллергенного материала и состоит из двух частей для удобной подгонки по размеру головы. Внутренняя оправа очков маски плотно прилегает к наружным краям глазницы, снижая давление на глазное яблоко и позволяя ребенку свободно открывать и закрывать глаза. Размер S. (диаметр головы 28-34 см).
	1 шт.

	
	
	3
	Глазная маска
	Маска для фототерапии многократного применения. Изготовлена из очень мягкого гипоаллергенного материала и состоит из двух частей для удобной подгонки по размеру головы. Внутренняя оправа очков маски плотно прилегает к наружным краям глазницы, снижая давление на глазное яблоко и позволяя ребенку свободно открывать и закрывать глаза. Размер M. (диаметр головы 34 см). 
	1 шт.

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Требования к помещению: 

Площадь помещения: не менее 7 кв.м;

Оптимальные условия эксплуатации системы:

Окружающая температура: 20~30°C

Относительная влажность: 30~75 %

Атмосферное давление: 70~106 кПа

Электроснабжение 200-240В

	5
	Условия осуществления поставки МТ 

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP КГП «Многопрофильная больница города Жезказган» УЗ Карагандинской области

	6
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	90 календарных дней

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание не менее МТ 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МТ;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий


ЛОТ №6

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Монитор фетальный  со стойкой


	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Монитор фетальный  со стойкой


	3
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к МТ 

(в соответствии с государственным реестром МТ )
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Блок аппарата базовый 
	Габариты: 296(Ш) х 305.5 (В) х 92.5 (Г) мм 

Вес: около 2.9 кг (без батареи)

Дисплей:  Светодиодный индикатор с 7 сегментами

Регистратор

Метод регистратора: Тепловой регулярный тип Разрешение: 8 (вертикаль)/10 (горизонталь) точек/мм Скорость печати: 1, 2, 3 см/минуту

Функцию подачи бумаги

Сетка координат на бумаге: Вкл\выкл

Контраст печати: 1, 2

Период авто печати: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60

Эмбриональное перемещение: Вкл\выкл

Внешняя связь

RS232C: Программа загрузки, Центральный (Опция)

Спецификации электропитания

Адаптер электропитания; 

Вход 100-240В, 50~60Гц, 1.2A выход 18В, 2.5A

Защита от нарушения энергоснабжения 

Точность СРЭ: ±1 уд/м и т сверх нормальной амплитуды СРЭ

Измерение МС

Входной источник: Внешний преобразователь с тензодатчиком 

Частотная характеристика: Постоянный ток ~ 0.5 Г ц

Управление опорным сигналом (Нулевой): Выключатель одного соприкосновения Амплитуда измерения: 0 ~ 99 единиц

Сумка для транспортировки

Габариты Д/Ш/В 39/39/16 см. 

Отсек для датчиков TOCO-US. 

Отсек для маркера событий. 

Отсек для блока питания

Отсек для бумаги

Отсек для геля  

Два металических ушка для крепления ремня. 

Противоударный каркас. 

Ткань полиэстер
	1 шт.

	
	
	2
	Ультразвуковой датчик
	Измерение СРЭ

Входной сигнал: Ультразвуковой Доплер пульса

Частота ультразвука: 1.0 МГц

Мощность ультразвука: <10мВ/см2

Метод обнаружения СРЭ: Автокорреляция

Амплитуда измерения: 50 ~ 240 ударов в минуту (уд/мин)
	1 шт.

	
	
	3
	Датчик маточных сокращений
	Эмбриональное Измерение Перемещения

Источник обнаружения: Ультразвуковой Доплер пульса

Регистрация Метода:

1.
Пиковая форма волны на канале МС обозначает относительную интенсивность и продолжительность Эмбрионального Перемещения.

2.
Точечные знаки между каналами СРЭ и МС отмечаются, когда интенсивность FM превышает выбранный порог.
	1 шт.

	
	
	4
	Пояса для датчиков
	Пояс для крепления, фиксирования датчиков
	2 шт.

	
	
	5
	Адаптер и кабель питания
	Кабель подключения к электропитанию
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	6
	Отметчик режимов
	Отметчик режимов
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Бумага для устройства регистрационных данных
	рулонная бумага, бумага для отчетов
	1 шт.

	
	
	2
	Гель 
	Гель специально разработан, чтобы исключить помехи, которые возникают от сдвижения передающих устройств. 
	1 шт.

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Спецификации окружающей среды

Температурный интервал 

Эксплуатация: 15 - 30°С

 Хранение: -10 до 60^ 
Амплитуда относительной влажности 

Эксплуатация: 30 ~ 85% 

Хранение: 20 ~ 95% 

Атмосферное давление

 Эксплуатация: 70 ~ 106kPa 

Хранение: 70 ~ 106kPa

	5
	Условия осуществления поставки МТ 

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP: КГП «Многопрофильная больница г. Жезказган»УЗКО

	6
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	90 календарных дней



	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев (на весь срок лизинга). Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МТ;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

	


ЛОТ №7

	№ 
п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Светильник медицинский 



	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения
	Не является средством измерения

	3
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Светильник 
	Светильник медицинский бестеневой двухкупольный с потолочным креплением, предназначенный для освещения операционного поля при хирургических операциях малой, средней и высшей сложности, при диагностических исследованиях и перевязках. Наличие на каждом куполе светильника панели управления оснащенной не менее 4,3-дюймовым цветным LCD-TFT сенсорным экраном, который позволяет пользователю легко настроить все функции светильника: включение/выключение, панель регулировки интенсивности освещения (не менее 16 уровней), регулировка размера светового поля (фокусировку), ЭНДО-свет (применение при эндоскопических и малоинвазивных операциях), DoF - настройка резкости глубины света, функции SYNC (синхронизированная работа куполов светильника), индикатор беспроводного соединения. Форма светильника: пять круглых лепестков вокруг круглой центральной части светильника. Аэродинамическая форма должна позволять ламинарному потоку воздуха обтекать плафон светильника. Максимальная освещенность рабочего поля (на расстоянии 1 м): не менее 160.000 Люкс. Регулировка освещенности: не хуже чем от 5 до 100%. Источник света: светодиоды. Срок службы источников света: не менее 50.000 часов. Количество источников света (светодиодов): Общее не более 43, (8 шт. в центральной части и 7 в каждом круглом лепестке). Рабочее расстояние: не менее 70-150 см. Индекс цветопередачи: не хуже 95, индекс R9 более 90. Размер светового поля: 240-330 мм. Глубина освещения: L1+L2 (20%, 60%): не менее 114 см, 64 см. Наличие функции ENDO (свет для эндоскопии) дает возможность использовать светильник и для малоинвазивной хирургии.

Электропитание от сети переменного тока: 100-240Vac, Частота: 50-60 Гц. Потребляемая мощность: не более 69Вт. Напряжение постоянного тока: 75Vac. Диаметр светильника: не менее 67 см. Вес: не более 12 кг. Наличие многоразовой, стерилизуемой и съемной рукоятки, которая располагается сбоку от купола светильника, для простоты выполнения регулировок.
Наличие AWN беспроводной сети, соединяющей между собой два купола светильника и пульт дистанционного управления через Bluetooth. Сеть является основой для функции SYNC. Эта особенность позволяет управлять несколькими лампами одновременно. Функция управления установлена на одном из куполов светильника – Master куполе.  Каждая сеть имеет свой уникальный идентификационный код, чтобы отличать его от других близлежащих сетей AWN. Это позволяет нескольким крупным сетям (группам ламп) не мешать друг другу при работе. Когда устройства подключены, MASTER устанавливает соединение с каждым устройством, имеющим такой же идентификационный код. Сеть остается активной, а устройства остаются подключенными, даже когда они находятся в режиме ожидания.
	2 шт.

	
	
	2
	Панель управления 
	Панель управления представляет собой настенный пульт дистанционного управления и имеет возможность управления всеми функциями светильника, подключенного к той же сети. Панель оснащена не менее чем 4.3-дюймовым цветным сенсорным LCD-TFT дисплеем. Электропитание: подведенное на стену питание 100-240 VAC, 50/60 Гц. Макс. Потребление тока: не более 2 Вт. Мощность передачи до +8 дБм.  Дальность передачи до 10 метров. Размеры: не более 210 х 200 х 48 мм. Вес: не более 200 г.
Тип беспроводного соединения: Bluetooth v. 4.0. Частота: режим нелицензионной частота.
	1 шт.

	
	
	3
	Потолочное крепление


	Потолочное крепление, включая Колпак потолочного крепления, Потолочная труба, Фиксаторы и адаптеры для крепления светильников на держателях. Центральное расположение. Два держателя   предназначенные для фиксации куполов светильника. Регулировка угла наклона: не менее чем до 45-50 градусов. 
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Стерилизуемая рукоятка
	Наличие съемной стерилизуемой рукоятки. Многократного применения. Автоклавируемая.
	2 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Требования к помещению: 

Площадь помещения: не менее 10 кв.м;

Оптимальные условия эксплуатации системы:

Окружающая температура: 20~30°C

Относительная влажность: 30~75 %

Атмосферное давление: 70~106 кПа

Электроснабжение 200-240В

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники 

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP КГП «Многопрофильная больница города Жезказган» УЗ Карагандинской области

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации 
	90 календарных дней 

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники


ЛОТ №8
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники

(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Комплекс стационарный рентгенодиагностический цифровой на два рабочих места

	
	Требования к комплектации
	№

№№п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	11
	Описание оборудования
	Радиографическая система – эта цифровая рентгенографическая система, использующая современные плоско-панельные детекторы, позволяющие в полной мере воспользоваться преимуществами современной больничной среды. Рентгеновский аппарат предназначен на два рабочих места, для проведения рентгеновских обследований на столе снимков и на вертикальной стойке.           
	1 комп.

	
	
	12
	Колиматор
	Источник питания1Ø 24В 50/60 Гц.
Устройство максимального пикового напряжения в киловольтах
140кВ.
Максимальный размер поля изображения не менее 35 x 35см при расстоянии от источника до приемника изображений 65см.
Собственная фильтрация рентгеновского излучателя 
не менее 1.2мм гидрата Алюминия.
Яркость лампы более 160 люкс.
Время свечения лампы не менее 30 сек.
	1 шт.

	
	
	33
	Стойка снимков
	Вертикальное перемещение не менее 1400 мм;
Мин. высота трубки (от пола)
не более 400 мм;
Макс. высота трубки (от пола) не менее 1800 мм;
Мощность питания 1Ø 16 ~ 24 В~ 50/60 Гц;
Вес не более 120 кг.
	1 шт.

	
	
	44
	Стойка рентгеновской трубки
	Колонна излучателя напольного типа.
Плавность движения установки обеспечивается сбалансированной системой и системой электромагнитных замков. Система устанавливается в необходимое положение и определяется следующими техническими характеристиками: 
Вертикальное перемещение не менее 1400 мм;
Поперечное перемещение не менее 260 мм;
Мин. высота трубки (от пола)
не более 550 мм;
Макс. высота трубки (от пола) не менее 1950 мм;
Вращение стойки ±90°;;
Вращение трубки ±180°

Продольное перемещение 1500 мм;
Мощность питания 24 вольт постоянного тока, 3A;
Вес не более 245 кг (с направляющими).
	1 шт.

	
	
	55
	Рентгеновская трубка
	В соответствии с пожеланиями Заказчика, а также со спецификой исследований, подбираются наиболее подходящая трубка. Основные технические параметры стандартной рентгеновской трубки ниже:

Фокусное пятно не более 1.0/2. Мм;
Анодная тепло производительность 100кДж (140 тысяч тепловых единиц);
Целевой угол
16°;
Диапазон напряжений
40 – 125кВ;
Вес не более 16 кг;
Постоянная фильтрация 0.9 мм гидрата Алюминия
	1 шт.

	
	
	66
	Передвижной рентгенпрозрачный стол 
	Рентгенографический мобильный стол.
Стол легок в перемещении, быстро устанавливается в необходимое рабочее положение. Верхняя поверхность стола выполнена из высокопрочного противоударного акрила. Благодаря его высокой грузоподъемности специалисты могут принимать пациентов с массой тела до 200 кг.
Основные характеристики стола: 

Длина и ширина верхней части не менее 2000 x 745 мм;
Высота стола
не более 670 мм;
Материал верхней части
Акрил;
Продольное перемещение
±280 мм;
Поперечное перемещение
±140 мм;
Перемещение Букки
±230 мм;
Макс. вес пациента 200 кг.
	1 шт.

	
	
	77
	Генератор 
	Мощность не менее 40 кВт;
Диапазон мА
10 ~ 500  мА;
Диапазон кВ
40 ~ 125кВ;
Диапазон мА-с
0.4 ~ 630мА-с;
Мощность питания
1Ø 220В - 50/60Гц;
Время облучения
0.004 ~ 10сек.
	1 шт.

	
	
	98
	Приемник рентгеновского изображения
	Цифровой плоскопанельный детектор. Тип детектора на основе аморфного кремния (сцинтиллятор CsI:ТI)

Интерфейс связи Беспроводное соединение;
Разрешение не менее 2560 х 3072;
Область обнаружения
не менее 358 мм(В) х 430мм (Д) мм ± 3,15 мм;
Шаг пикселя не более 140 мкм;
Время захвата изображения <3 сек. после рентгеновского облучения;
Напряжение

100-240 В (50/60 Гц);
Габаритный размеры 
386 мм (Ш) х 460 мм (Д) х 14,5 мм (В)  ±3,15 мм;
Вес детектора
2,98 кг ± 0,05 кг;
SSU (блок синхронизации устройства), габариты
260 мм (Ш) х 248 мм (Д) х 49 мм (В) ± 2,75 мм;
SSU (блок синхронизации устройства), вес
2,2 кг ± 0,05 кг;
Аккумуляторные батареи 
не менее двух, с системой подзарядки.
	1шт.

	
	
	99
	Рабочая станция
	Процессор 
не хуже IntelCore i5 8400 2.4 гГц;
ОЗУ 
не хуже 8 Гб DDR4;
Видеокарта 
не хуже GeForce GT1030 2 Гб 64 бит;
Твердотельный накопитель 
не менее 120 Гб SSD;
Жесткий диск 
не менее 1 Тб HDD;
Монитор 
с расширенной цветовой палитрой и технологией защиты глаз 23,8” Full HD 1920х1080.

Программное обеспечение.
	1шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Требования и рекомендации к размещению оборудования: 

Линия электропитания 380 В.

Рубильник не менее 100 А.

Автомат не менее 100 А.

Кабель перед автоматом диаметр не менее 4х16 мм2. медный мягкий.

Стабилизатор не менее 60 КвА.

Система бесперебойного питания (UPS) не менее1.5 КвА. 

Розетка 220 В.

Номинальная мощность 25-35 КвА.

Температура процедурного рентген кабинета не более 20°С.

Общие Требования к помещению: 

Общая площадь процедурного рентген кабинета  не менее 20 м2.

Общая площадь пультового рентген кабинета не менее 10 м2. 

Высота потолка не менее 3 м.

Стена с защитой от рентгеновских лучей. 

Дверь процедурной с защитой от рентгеновских лучей: ширина не менее 1100 мм., высота не менее 2100 мм.

Пол бетон.

Смотровое окно с защитой от рентгеновских лучей не менее 40х40 см.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения КГП «Многопрофильная больница г.Жезказган»

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	70 календарных дней



	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.

Работы выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации:
- настройка и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.


