Приложение № 2
 к тендерной документации

Лот №16
Техническая спецификация
	[bookmark: z750]№  п/п
	 Критерии
	 Описание

	1
	[bookmark: z751]Наименование медицинской техники
(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	[bookmark: _GoBack]Аудиометр с тремя модулями: вызванная отоакустическая эмиссия, коротколатеральные слуховые вызванные потенциалы (КСВП) и тимпанометрия

	2
	Требования к комплектации
	.№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	[bookmark: z752]Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Основной блок
Блок электронный 
	Автоматический анализ результатов: есть; Индикация качества установки зонда: есть; Число обследований, сохраняемых в памяти системы при исследовании >10000; Число карточек пациентов, сохраняемых в памяти системы при исследовании	>10000; Время работы электронного блока при использовании аккумулятора от 10 до 15 часов;  Дисплей:	4.3" с разрешением 272*480; Связь с компьютером  Bluetooth; Напряжение питания электронного блока от внешнего  блока питания 9 В; Рабочие части тип BF; Класс защиты от поражения электрическим током 1; Степень защиты от внешних воздействий IP20; Частота зондирующего тона: 226, 1000 Гц; Уровень звукового давления зондирующего сигнала 90 дБ УЗД; Диапазон измерения эквивалентного объема при частоте  зондирующего тона 226 Гц: 0.2..8 мл; Диапазон изменения давления –600 даПа…+400 даПа; Предельные значения давления –800 даПа… +600 даПа; Скорость изменения давления 50, 250 даПа/с; Допускаемая относительная погрешность установки  скорости изменения относительного давления ±20%;
экран: сенсорный, габаритные размеры: (197´84´26) ± 2 мм, масса не более 0.44 кг
	1 шт.

	
	
	2
	Блок для импедансометрии 
	назначение: для проведения тимпанометрии, габаритные размеры: (96´58´24) ± 2 мм, масса не более 0.2 кг
	1 шт.

	
	
	3
	Карта памяти
	назначение: для записи обследований, Объем памяти: 8 Гб, Тип: Micro SD
	1 шт.

	
	
	4
	Подставка для основного блока
	назначение: для размещения блока. Материал: PR 1503 полиуретановая смола+отвердитель (3+5 кг)
	1 шт.

	
	
	
	Принтер к электронному блоку
	Интерфейс: Bluetooth, батарея: 1700 мА, термобумага: наличие
	1 шт.

	
	
	4
	Блок питания «БПМ-9»
	назначение: питание блока, выходное напряжение: 9 В DC
	1 шт.

	
	
	5
	Адаптер Bluetooth 
	Hama 2.1+EDR Adapter Nano класс 2, разъем: USB
	1 шт.

	
	
	6
	Кабель сетевой
	Тип: SCZ-1, Длина кабеля: 1.5 м
	1 шт.

	
	
	7
	Кабель для подключения электродов
	3-канальный разъем touch-proof 
	1 шт.

	
	
	9
	Наконечник к зонду ОАЭ
	Материал: пластик, диаметр: 11,5 мм
	3 шт.

	
	
	10
	Съемник наконечника зонда
	Материал: пластик
	1 шт.

	
	
	11
	Кабель для подключения одноразового электрода с коннектором «аллигатор», touch-proof, зеленый
	Разъем: «аллигатор», touch-proof , цвет зеленый, длина 1м
	1 шт.

	
	
	12
	Кабель для подключения одноразового электрода с коннектором «аллигатор», touch-proof, красный
	Разъем: «аллигатор», touch-proof, цвет красный, длина 1м
	1 шт.

	
	
	13
	Кабель для подключения одноразового электрода с коннектором «аллигатор», touch-proof, синий
	Разъем: «аллигатор», touch-proof, цвет синий, длина 1м
	1 шт.

	
	
	14
	Ремешок нашейный
	Назначение: для фиксации блока на теле пациента
	1 шт.

	
	
	15
	Программное обеспечение  без дополнительных модулей, с модулем «Аудио-СМАРТ/АСВП», с модулем «Аудио-СМАРТ /Тимп»
	без дополнительных модулей, с модулем «Аудио-СМАРТ/АСВП», с модулем «Аудио-СМАРТ /Тимп»
	1 шт.

	
	
	16
	Программное обеспечение «Нейро-Аудио-Скрин менеджер»
	«Нейро-Аудио-Скрин менеджер»
	1 шт.

	
	
	17
	Сумка для переноски
	430х180х340мм
	1 шт.

	
	
	18
	Ложемент
	Подставка для установки
	1 шт.

	
	
	19
	Слуховой стимулятор (аудио-метрические наушники) «TDH-39»
	Наушники закрытого типа	наличие
Сопротивление	10 Ом
Частотный диапазон	100 – 8000 Гц
Максимальная непрерывная мощность	300 мВт
Диапазон мощности с сохранением линейности	0 – 400 мВт
Чувствительность	108 дБ УЗД ± 4
Нелинейное искажение, не более	1 %
Контралатеральное шумовое маскирование	наличие
Левая/правая/двухсторонняя стимуляция	есть
Мягкие ободок	наличие
разъем: 3,5 стерео
	1 шт.

	
	
	20
	Переходник к телефонам аудиометрическим
	разъем: 2х6.3, моно на 3,5 стерео
	1 шт.

	
	
	20
	Принтер к электронному блоку
	Интерфейс: Bluetooth, батарея: 1700 мА, термобумага: наличие
	1 шт.

	
	
	21
	Портативный компьютер
	Тип: ноутбук
Частота процессора: 2600 МГц
Количество ядер процессора: 2
Количество потоков процессора: 4
Оперативная память: 4 Гб
Объем жесткого диска: 392 Гб
Операционная система Windows 10
Видеоинтерфейсы HDMI
Время работы от батареи (в часах) 5
	опция

	
	
	22
	Принтер
	220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
Качество печати dpi
Формат бумаги А4
Способ печати: односторонняя, двусторонняя
Цветная лазерная печать
	опция

	
	
	23
	Программное обеспечение
«Аудио-СМАРТ» с модулем «Аудио-СМАРТ/КСВП», с модулем «Аудио-СМАРТ/АР»
	с модулем «Аудио-СМАРТ/КСВП», с модулем «Аудио-СМАРТ/АР»
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	24
	Комплект вкладышей ушных «детский»
	Состав: 
3 мм	15
6 мм	15
8 мм	25
12 мм	25
7 мм	15
NS-EI   15
Итого	110 шт.
	1 шт.

	
	
	25
	Паста абразивная  Everi, 160г
		Назначение	Медицинская проводящая абразивная паста, предназначе21	Паста абразивная  Everi,  
 для уменьшения сопротивления и обезжиривания кожи
Срок годности	5 лет
Объем	160 г	1 шт.
	1 шт.

	
	
	27
	Электрод одноразовый в упаковке F3001
	Ширина	22мм
Длина	34мм
Клейкое покрытие	наличие
	100 шт.

	
	
	28
	Полость тестовая
	Назначение: для калибровки зонда
	1 шт.

	
	
	29
	Полость тестовая «ТП-2»
	Полость тестовая «ТП-2», длина 32мм, диаметр 12мм, Назначение:
для калибровки зонда
	1 шт.

	
	
	29
	Зубная нить для чистки наконечника зонда
	(в упаковке 50 нитей), назначение: для чистки наконечника зонда
Вес брутто штуки, гр 21
Длина упаковки, мм 70
Ширина упаковки, мм 20
Высота упаковки, мм 115
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура и влажность эксплуатации 0 ~ 40С, 10 ~ 70%

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения: КГП на ПХВ «Областная многопрофильная больница г.Жезказган» УЗ области Ұлытау

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	60 календарных дней
[bookmark: z753] Адрес: область Ұлытау, г.Жезказган, ул. Акына Иманжана, 11 

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	[bookmark: z754]Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.


      




                         Председатель тендерной комиссии                                                                                                          Аханов Г.А.
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